Drehrahmen fur Turen M

doppelfliigelige Anlage mit Montagerahmen LI CTEEH [ EXE]

Bestellmass Breite

Auf Wunsch Drehrahmen mit Tiirschliesser Vertikalschnitt M1:3
(Zusatzausstattungen DT3).

DT3/13
Preisgestaltung 9
Drehrahmen fiir Tiren 2 x Preisliste 5 von halber Breite MJ
Bestellmasse
Breite = lichte Breite Turblendrahmen + 76 mm
Hohe = lichte Hohe Tiirblendrahmen + 76 mm
Offnungsrichtung = links oder ] rechts [ o
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Worauf Sie unbedingt achten sollten alternativ 3-D Ansicht von aussen

Durchgang bei hochgezogenem Bestellmass Hohe verringern
Rollladen mind. 15 mm

Montagerahmenauflageflache am seitlichen | Bestellmass Breite verringern
Blendrahmen mind. 38 mm

QOO

Abstand der Rollladenfiihrung zum DT3/16
Blendrahmen mind. 21 mm
Abstand der Wasserabdeckkappe vom Bestellmass Héhe verringern
Rand des Blendrahmens mind. 19 mm
bei unsymmetrischer Tiir <Mass W» Standard: Geh- und Stand
fir Gehfliigel angeben fliigel haben die gleiche Breite
verwendete Profile M1:3
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