Drehrahmen fiir Tiiren T I

flichenversetzte Tiiren

mit Montagerahmen [0 mit eng anliegendem Rollladenpanzer
und Rollladenfiihrungsschiene

Auf Wunsch Drehrahmen mit Tiirschliesser Vertikalschnitt M1:3
(Zusatzausstattungen DT3).
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N I

Bestellmasse O
Breite = lichte Breite Turblendrahmen - 2mm
Héhe = lichte Hohe Tirblendrahmen/Regensch.-auflage - 2mm

Offnungsrichtung = W oder rechts
1 Ansicht aussen H/D

Bestellmass Hohe

Horizontalschnitt M1:3

1018

Hy
e
b o
ﬁ;Mg:
j@
| U=

[ 25
1 Bestellmass Breite

Worauf Sie unbedingt achten sollten alternativ 3-D Ansicht von aussen
Q Abstand der Rollladenfiihrung zum DT3/10, DT4/6

Tirfliigel mind. 21 mm

darauf achten, dass der Biigelgriff nicht Bligelgriff versetzen (Mass

am Tirfliigel anstdsst angeben), beidseitige

Griffsprosse verwenden

auf herunterhdngenden Rollladenpanzer achten

verwendete Profile mit Standardbiirstendichtung M1:3
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