Drehrahmen fiir Turen
mit Montagerahmen [ o a il hach

DT3/9

Tiiren

mit herunterhdngendem
Rollladenpanzer

Vertikalschnitt 1:3

Preisgestaltung
Drehrahmen fiir Ttiren  Preisliste 5

Bestellmasse
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Breite = lichte Breite Tlrblendrahmen + 34 mm
Hohe = lichte Hohe Tiirblendrahmen + 38 mm
l Ansicht innen l
Offiungsrichtung = W oder W
Horizontalschnitt M1:3
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Worauf Sie unbedingt achten sollten alternativ 3-D Ansicht von aussen
Flachenversatz von Flligelaussenkante zu bei der Montage Distanzprofil
Q Blendrahmenaussenkante mind. 5 mm 10 35 70 unterlegen

(Register Montagehilfsmittel)

9 Montagerahmenauflageflache am seitlichen
Blendrahmen mind. 17 mm

Bestellmass Breite verringern

e Abstand der Rollladenfihrung zum
Blendrahmen mind. 22 mm

beidseitige Griffsprosse
verwenden

Q Abstand der Wasserabdeckkappe vom
Rand des Blendrahmens mind. 19 mm

Bestellmass Hohe verringern

e auf der Bandseite mind. 8 mm
Distanz flir 90° Offnungswinkel

die Balkon-/Terrassentiir lasst sich
nicht von aussen schliessen

verwendete Profile M 1:2
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Technische Anderungen vorbehalten Schutzgitter





