Plissee fiir Tiren

doppelfliigelige Anlage mit Montagerahmen LI CHERH I flédchenversetzte Stulptiiren

Vertikalschnitt M1:2.5
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Preisgestaltung
Plissees fiir Tiren Preisliste 2 (A - 7
8
Bestelimasse
Breite = lichte Breite Ttirblendrahmen + 76 mm —
Héhe = lichte Hohe Tirblendrahmen + 80 mm
MassW = Stulpleiste bis lichte Breite Tiirblendrahmen + 46 mm
Offnungsrichtung ~—inks Chww LI oder T TOCImw( rechts 2
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Mass W (Gehfliige) \
Bestellmass Breite N
Worauf Sie unbedingt achten sollten alternativ 3-D Ansicht von aussen
Q obere Blendrahmentiberstandsfléache Bestellmass Hohe verringern
mind. 56 mm
9 Bedienung der Griffleiste von innen
0 Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen Bestellmass Breite verringern
mind. 38 mm
Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 23 mm

Paketgrisse bei zusammengefahrenem Plissee:

Fliigelbreite: bis 1000 mm: ca. 95 mm
1001 bis 1300 mm: ca. 105 mm
1301 bis 1600 mm: ca. 110 mm
1601 bis 2000 mm: ca. 120 mm
2001 bis 2400 mm; ca. 130 mm Paketgrosse
2401 bis 3000 mm: ca. 145 mm

verwendete Profile M1:3
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