Plissee fiir Tiiren

mit Montagerahmen [0

PL2/5

Tiiren

mit Mauerleibung und
ebener Bodenauflage

Vertikalschnitt

M 1:2.5

Preisgestaltung
Plissees fir Tiiren  Preisliste 1

Bestellmasse
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Bestellmass Breite

Breite = lichte Breite Mauerleibung —2mm
Héhe =  Bodenauflage bis Lichte Tiirsturz - 1mm
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Offnungsrichtung = links CwwWxD oder  Cwww{ rechts
Ansicht aussen 4 1 Ansicht aussen

Horizontalschnitt M 1:2.5
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Bestellmass Hohe
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Bodenauflage bis Lichte Tiirsturz
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Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

3-D Ansicht von aussen

Q ebener Boden

PL2/9

auf Stopper und Endleiste achten

B

de Bauteile achten (z.B. Tirgriff)

bei Montage auf Rollladenfiihrungsschienen

bei Montage auf Blendrahmen auf vorstehen-

Zusatzrahmen unterbauen
(Zusatzausstattungen)

Bedienung der Griffleiste von innen

C)

Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 23 mm

Paketgridsse bei zusammengefahrenem Plissee:

ca. 95
ca. 105
ca. 110
ca. 120
ca. 130
ca. 145

Fligelbreite: bis 1000 mm:
1001 bis 1300 mm:
1301 bis 1600 mm:
1601 bis 2000 mm:
2001 bis 2400 mm:
2401 bis 3000 mm:

mm
mm
mm
mm

Paketgrisse

mm
mm

verwendete Profile
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Schutzgitter  Technische Anderungen vorbehalten

Plissees fiir Ttiren





