Schiebeanlage

2-fliigelig mit 2-facher Laufschiene | UTHIECIH I DELTE]

als Rahmenkonstruktion

ST3/50

Stulp- und Schiebetiiren

mit sehr eng anliegendem
Rollladenpanzer

Vertikalschnitt

Preisgestaltung
Schiebeanlagen ST3 Preisliste 5

Bestellmasse
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Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2mm
Hohe = lichte Hohe Mauerleibung -2mm
Offnungsrichtung = links <=—0[_ =1 oder [ 1— rechts
Ansicht aussen } Ansicht aussen
Horizontalschnitt M1:3
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Bestellmass Hohe

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

Q Laufschienenentwasserung nach vorne

siehe Zusatzausstattungen ST3

zusétzliche Entwésserung
bauseits vorsehen

9 auf Entwésserungstffnungen achten
bei unsymmetrischer Tiir «Mass W» fir

0 Hauptfliigel (Ansicht aussen) angeben

Standard: Beide Fligel haben
die gleiche Breite

Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 31 mm

bei Montage vor dem Rollladen auf
Rollladenstopper achten

verwendete Profile mit Standardbiirstendichtung M1:2
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Technische Anderungen vorbehalten Schutzgitter





