
Outils et aides recommandés

Types de montage possibles

Coupe verticale Coupe horizontale

Accessoires (montage latéral) Accessoires (montage par l’avant)

Pour votre sécurité
•	 Veillez à ce que l’on ne pénètre pas dans la zone située sous la fenêtre/la porte pendant l’installation.
•	� Lorsque vous travaillez sous des éléments ou des équipements de travail soulevés, ceux-ci doivent être protégés  

contre la chute par des dispositifs appropriés.
•	 La moustiquaire ne convient pas comme protection contre les chutes.
•	 Le montage ne doit être effectué que par du personnel qualifié.

Notes générales
•	 l est interdit d’apporter des modifications, des ajouts ou des transformations au produit.
•	� Vérifiez l’état des pièces et la conformité de la livraison avant le montage. Aucune pièce endommagée,  

incomplète ou visiblement défectueuse ne peut être montée.

Points nécessitant une attention particulière alternativement
En cas de recouvrement surmontant,
veillez la distance jusqu’à la poignée

Place réduite pour la manipulation 
de la poignée

RF4/9

Espace nécessaire (en raison de la profondeur  
de construction) min 49 mm

Se renseigner

Neher Insektenschutz 04/2017
Technische Änderungen vorbehalten

Vertikalschnitt M 1:3

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung M 1:3

3-D Ansicht von außen
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RO4/2

Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
Höhe = Fensterbankauflage bis Lichte Fenstersturz - 2 mm

10 39 15 10 39 17

Rollos für Fenster und Türen   Preisliste 2 Seite 10

10 39 01
+

10 39 02

Worauf Sie unbedingt achten sollten alternativ

bei überstehender Regenschiene Rollo unterlegen 
auf Abstand zum Griff achten (Register Montagehilfsmittel)

bei Montage auf Rollladenführungsschiene Rollo unterlegen
auf Stopper und Endleiste achten (Register Montagehilfsmittel)

bei 2-flügeligem Fenster (Tür) Position der Rollo-
Einhandbedienung versetzen (Standard: Mitte Rollo)
(Zusatzausstattungen RO4)

Rollo
Rollo  unten offen

Montagebohrungen siehe Zusatzausstattungen RO4

Auf Wunsch Rollo mit zusätzlichem Rastpunkt in 
den seitlichen Führungsschienen (Zusatzausstattungen 
RO4).

beengter Platz für Griffbedienung RO4/9
RO4/1

bei Fenstern, die von außen geputzt werden 
und bei Türen Außenbedienung hinzufügen
(Zusatzausstattungen RO4)

Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 50 mm RO5/2

Empfehlung

Rollo mit Abdichtung 
nach unten

zum ebenen Boden oder 
zur Fensterbank
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RO4/2

Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
Höhe = Fensterbankauflage bis Lichte Fenstersturz - 2 mm
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Worauf Sie unbedingt achten sollten alternativ

bei überstehender Regenschiene Rollo unterlegen 
auf Abstand zum Griff achten (Register Montagehilfsmittel)

bei Montage auf Rollladenführungsschiene Rollo unterlegen
auf Stopper und Endleiste achten (Register Montagehilfsmittel)

bei 2-flügeligem Fenster (Tür) Position der Rollo-
Einhandbedienung versetzen (Standard: Mitte Rollo)
(Zusatzausstattungen RO4)

Rollo
Rollo  unten offen

Montagebohrungen siehe Zusatzausstattungen RO4

Auf Wunsch Rollo mit zusätzlichem Rastpunkt in 
den seitlichen Führungsschienen (Zusatzausstattungen 
RO4).

beengter Platz für Griffbedienung RO4/9
RO4/1

bei Fenstern, die von außen geputzt werden 
und bei Türen Außenbedienung hinzufügen
(Zusatzausstattungen RO4)

Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 50 mm RO5/2

Empfehlung

Rollo mit Abdichtung 
nach unten

zum ebenen Boden oder 
zur Fensterbank
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Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
Höhe = Fensterbankauflage bis Lichte Fenstersturz - 2 mm
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Worauf Sie unbedingt achten sollten alternativ

bei überstehender Regenschiene Rollo unterlegen 
auf Abstand zum Griff achten (Register Montagehilfsmittel)

bei Montage auf Rollladenführungsschiene Rollo unterlegen
auf Stopper und Endleiste achten (Register Montagehilfsmittel)

bei 2-flügeligem Fenster (Tür) Position der Rollo-
Einhandbedienung versetzen (Standard: Mitte Rollo)
(Zusatzausstattungen RO4)

Rollo
Rollo  unten offen

Montagebohrungen siehe Zusatzausstattungen RO4

Auf Wunsch Rollo mit zusätzlichem Rastpunkt in 
den seitlichen Führungsschienen (Zusatzausstattungen 
RO4).

beengter Platz für Griffbedienung RO4/9
RO4/1

bei Fenstern, die von außen geputzt werden 
und bei Türen Außenbedienung hinzufügen
(Zusatzausstattungen RO4)

Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 50 mm RO5/2

Empfehlung

Rollo mit Abdichtung 
nach unten

zum ebenen Boden oder 
zur Fensterbank
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Worauf Sie unbedingt achten sollten alternativ

bei überstehender Regenschiene Rollo unterlegen 
auf Abstand zum Griff achten (Register Montagehilfsmittel)

bei Montage auf Rollladenführungsschiene Rollo unterlegen
auf Stopper und Endleiste achten (Register Montagehilfsmittel)

bei 2-flügeligem Fenster (Tür) Position der Rollo-
Einhandbedienung versetzen (Standard: Mitte Rollo)
(Zusatzausstattungen RO4)

Rollo
Rollo  unten offen

Montagebohrungen siehe Zusatzausstattungen RO4

Auf Wunsch Rollo mit zusätzlichem Rastpunkt in 
den seitlichen Führungsschienen (Zusatzausstattungen 
RO4).

beengter Platz für Griffbedienung RO4/9
RO4/1

bei Fenstern, die von außen geputzt werden 
und bei Türen Außenbedienung hinzufügen
(Zusatzausstattungen RO4)

Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 50 mm RO5/2

Empfehlung

Rollo mit Abdichtung 
nach unten

zum ebenen Boden oder 
zur Fensterbank
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RO4/2

Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
Höhe = Fensterbankauflage bis Lichte Fenstersturz - 2 mm
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Worauf Sie unbedingt achten sollten alternativ

bei überstehender Regenschiene Rollo unterlegen 
auf Abstand zum Griff achten (Register Montagehilfsmittel)

bei Montage auf Rollladenführungsschiene Rollo unterlegen
auf Stopper und Endleiste achten (Register Montagehilfsmittel)

bei 2-flügeligem Fenster (Tür) Position der Rollo-
Einhandbedienung versetzen (Standard: Mitte Rollo)
(Zusatzausstattungen RO4)

Rollo
Rollo  unten offen

Montagebohrungen siehe Zusatzausstattungen RO4

Auf Wunsch Rollo mit zusätzlichem Rastpunkt in 
den seitlichen Führungsschienen (Zusatzausstattungen 
RO4).

beengter Platz für Griffbedienung RO4/9
RO4/1

bei Fenstern, die von außen geputzt werden 
und bei Türen Außenbedienung hinzufügen
(Zusatzausstattungen RO4)

Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 50 mm RO5/2

Empfehlung

Rollo mit Abdichtung 
nach unten

zum ebenen Boden oder 
zur Fensterbank
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Worauf Sie unbedingt achten sollten alternativ

bei überstehender Regenschiene Rollo unterlegen 
auf Abstand zum Griff achten (Register Montagehilfsmittel)

bei Montage auf Rollladenführungsschiene Rollo unterlegen
auf Stopper und Endleiste achten (Register Montagehilfsmittel)

bei 2-flügeligem Fenster (Tür) Position der Rollo-
Einhandbedienung versetzen (Standard: Mitte Rollo)
(Zusatzausstattungen RO4)

Rollo
Rollo  unten offen

Montagebohrungen siehe Zusatzausstattungen RO4

Auf Wunsch Rollo mit zusätzlichem Rastpunkt in 
den seitlichen Führungsschienen (Zusatzausstattungen 
RO4).

beengter Platz für Griffbedienung RO4/9
RO4/1

bei Fenstern, die von außen geputzt werden 
und bei Türen Außenbedienung hinzufügen
(Zusatzausstattungen RO4)

Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 50 mm RO5/2

Empfehlung

Rollo mit Abdichtung 
nach unten

zum ebenen Boden oder 
zur Fensterbank

Ne sont livrés qu’en cas de 
commande avec des trous de 

montage.
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RO4/2

Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
Höhe = Fensterbankauflage bis Lichte Fenstersturz - 2 mm
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Worauf Sie unbedingt achten sollten alternativ

bei überstehender Regenschiene Rollo unterlegen 
auf Abstand zum Griff achten (Register Montagehilfsmittel)

bei Montage auf Rollladenführungsschiene Rollo unterlegen
auf Stopper und Endleiste achten (Register Montagehilfsmittel)

bei 2-flügeligem Fenster (Tür) Position der Rollo-
Einhandbedienung versetzen (Standard: Mitte Rollo)
(Zusatzausstattungen RO4)

Rollo
Rollo  unten offen

Montagebohrungen siehe Zusatzausstattungen RO4

Auf Wunsch Rollo mit zusätzlichem Rastpunkt in 
den seitlichen Führungsschienen (Zusatzausstattungen 
RO4).

beengter Platz für Griffbedienung RO4/9
RO4/1

bei Fenstern, die von außen geputzt werden 
und bei Türen Außenbedienung hinzufügen
(Zusatzausstattungen RO4)

Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 50 mm RO5/2

Empfehlung

Rollo mit Abdichtung 
nach unten

zum ebenen Boden oder 
zur Fensterbank
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Worauf Sie unbedingt achten sollten alternativ

bei überstehender Regenschiene Rollo unterlegen 
auf Abstand zum Griff achten (Register Montagehilfsmittel)

bei Montage auf Rollladenführungsschiene Rollo unterlegen
auf Stopper und Endleiste achten (Register Montagehilfsmittel)

bei 2-flügeligem Fenster (Tür) Position der Rollo-
Einhandbedienung versetzen (Standard: Mitte Rollo)
(Zusatzausstattungen RO4)

Rollo
Rollo  unten offen

Montagebohrungen siehe Zusatzausstattungen RO4

Auf Wunsch Rollo mit zusätzlichem Rastpunkt in 
den seitlichen Führungsschienen (Zusatzausstattungen 
RO4).

beengter Platz für Griffbedienung RO4/9
RO4/1

bei Fenstern, die von außen geputzt werden 
und bei Türen Außenbedienung hinzufügen
(Zusatzausstattungen RO4)

Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 50 mm RO5/2

Empfehlung

Rollo mit Abdichtung 
nach unten

zum ebenen Boden oder 
zur Fensterbank

Montage latéral 

10 39 15 10 39 17

10 39 01
+

10 39 02

Dimension de commande : Largeur

10 39 15 10 39 17

10 39 01
+

10 39 02
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RO4/2

Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
Höhe = Fensterbankauflage bis Lichte Fenstersturz - 2 mm
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Worauf Sie unbedingt achten sollten alternativ

bei überstehender Regenschiene Rollo unterlegen 
auf Abstand zum Griff achten (Register Montagehilfsmittel)

bei Montage auf Rollladenführungsschiene Rollo unterlegen
auf Stopper und Endleiste achten (Register Montagehilfsmittel)

bei 2-flügeligem Fenster (Tür) Position der Rollo-
Einhandbedienung versetzen (Standard: Mitte Rollo)
(Zusatzausstattungen RO4)

Rollo
Rollo  unten offen

Montagebohrungen siehe Zusatzausstattungen RO4

Auf Wunsch Rollo mit zusätzlichem Rastpunkt in 
den seitlichen Führungsschienen (Zusatzausstattungen 
RO4).

beengter Platz für Griffbedienung RO4/9
RO4/1

bei Fenstern, die von außen geputzt werden 
und bei Türen Außenbedienung hinzufügen
(Zusatzausstattungen RO4)

Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 50 mm RO5/2

Empfehlung

Rollo mit Abdichtung 
nach unten

zum ebenen Boden oder 
zur Fensterbank
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Worauf Sie unbedingt achten sollten alternativ

bei überstehender Regenschiene Rollo unterlegen 
auf Abstand zum Griff achten (Register Montagehilfsmittel)

bei Montage auf Rollladenführungsschiene Rollo unterlegen
auf Stopper und Endleiste achten (Register Montagehilfsmittel)

bei 2-flügeligem Fenster (Tür) Position der Rollo-
Einhandbedienung versetzen (Standard: Mitte Rollo)
(Zusatzausstattungen RO4)

Rollo
Rollo  unten offen

Montagebohrungen siehe Zusatzausstattungen RO4

Auf Wunsch Rollo mit zusätzlichem Rastpunkt in 
den seitlichen Führungsschienen (Zusatzausstattungen 
RO4).

beengter Platz für Griffbedienung RO4/9
RO4/1

bei Fenstern, die von außen geputzt werden 
und bei Türen Außenbedienung hinzufügen
(Zusatzausstattungen RO4)

Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 50 mm RO5/2

Empfehlung

Rollo mit Abdichtung 
nach unten

zum ebenen Boden oder 
zur Fensterbank
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Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
Höhe = Fensterbankauflage bis Lichte Fenstersturz - 2 mm
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Worauf Sie unbedingt achten sollten alternativ

bei überstehender Regenschiene Rollo unterlegen 
auf Abstand zum Griff achten (Register Montagehilfsmittel)

bei Montage auf Rollladenführungsschiene Rollo unterlegen
auf Stopper und Endleiste achten (Register Montagehilfsmittel)

bei 2-flügeligem Fenster (Tür) Position der Rollo-
Einhandbedienung versetzen (Standard: Mitte Rollo)
(Zusatzausstattungen RO4)

Rollo
Rollo  unten offen

Montagebohrungen siehe Zusatzausstattungen RO4

Auf Wunsch Rollo mit zusätzlichem Rastpunkt in 
den seitlichen Führungsschienen (Zusatzausstattungen 
RO4).

beengter Platz für Griffbedienung RO4/9
RO4/1

bei Fenstern, die von außen geputzt werden 
und bei Türen Außenbedienung hinzufügen
(Zusatzausstattungen RO4)

Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 50 mm RO5/2

Empfehlung

Rollo mit Abdichtung 
nach unten

zum ebenen Boden oder 
zur Fensterbank
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Worauf Sie unbedingt achten sollten alternativ

bei überstehender Regenschiene Rollo unterlegen 
auf Abstand zum Griff achten (Register Montagehilfsmittel)

bei Montage auf Rollladenführungsschiene Rollo unterlegen
auf Stopper und Endleiste achten (Register Montagehilfsmittel)

bei 2-flügeligem Fenster (Tür) Position der Rollo-
Einhandbedienung versetzen (Standard: Mitte Rollo)
(Zusatzausstattungen RO4)

Rollo
Rollo  unten offen

Montagebohrungen siehe Zusatzausstattungen RO4

Auf Wunsch Rollo mit zusätzlichem Rastpunkt in 
den seitlichen Führungsschienen (Zusatzausstattungen 
RO4).

beengter Platz für Griffbedienung RO4/9
RO4/1

bei Fenstern, die von außen geputzt werden 
und bei Türen Außenbedienung hinzufügen
(Zusatzausstattungen RO4)

Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 50 mm RO5/2

Empfehlung

Rollo mit Abdichtung 
nach unten

zum ebenen Boden oder 
zur Fensterbank

Montage à l’avant

Modifications techniques réservées Instructions de mesurage et de montage RF4/2 1/3

Veuillez lire attentivement ces instructions de montage. Nous n’acceptons aucune responsabilité pour les erreurs causées par une installation 
incorrecte ! N’utilisez que des vis en acier inoxydable pour le montage !

Instructions de mesurage et de montage
RF4/2 Rouleau ouvert en bas

A

B

Niveau 
à bulle

Lubrifiant
HLS

21 23 35
Visseuse
sans fil

Capuchon  
14 23 91 

Capuchon 
14 23 91 

RK 3,9 x 38
15 03 39.38.TX

Cheville
universelle

15 50 06.35
SK 4,2 x 50 

15 04 42.50.TX

Marqueur 
de trous 
profonds
17 03 60

Tournevis

HSS Foret Alu 
ø 4,5 mm

Foret pierre
ø 6 mm

Fraiseuse
ø 9,8 mm

TX10
TX15
TX20

Ne sont livrés qu’en cas de 
commande avec des trous de 

montage.



1 Prise de mesure

2 2 Pré-perçage pour montage

3 Assemblage du rouleau

2

1

2

3

4
12

1 1

1

2
2

3

3

1
3

2
11

Retournez le caisson du rouleau à l’envers. Faire fonctionner 
la poignée avec fermeture intégrée et le tenir. ➊, mettre  
le coulisseau droite et gauche ➋ sur les chevilles du
caisson jusqu’au fond.
Le coulisseau fixé peut basculer !

Position de montage à l’extérieur 
(C + D)
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Position de montage sur la fenêtre/
les stores à lamelles (A + B)
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Pré-perçage pour montage latéral

Prévoyez un nombre suffisant de trous pour la fixation du coulisseau 
fonction de la taille. (A partir d’une hauteur de 1600 mm 3 trous). 
Perçage à travers Ø 4,5 mm pas la rainure de perçage. 
Par la suite, fraiser la première face du profil avec le fraiseur 
conique. Ébavurer les trous de l’extérieur.

Pas de pré-perçages entre les brosses !

Définir la position de montage
La position de montage du rouleau détermine la taille de l’élément.

A) Montage à la fenêtre
Hauteur = distance entre le linteau et le renvoie d’eau (– 2 mm)

B) Montage devant les stores à lamelles
Hauteur = distance entre le linteau et tablette de fenêtre (– 2 mm)
La « dimension de commande hauteur » se réfère toujours au bord
inférieur du coulisseau jusqu’au bord supérieur du caisson du rouleau
(voir fiche technique).

C) Montage dans l’embrasure
Largeur = Plus petite distance entre les embrasures (– 2 mm)

D) Montage depuis devant
Largeur = largeur du rouleau, support compris
La « dimension de la commande largeur » se réfère toujours à la
longueur du caisson du rouleau (voir fiche technique).

Pré-perçage pour montage de l’avant 

Prévoyez un nombre suffisant de
trous pour la fixation du
coulisseau en fonction de la
taille. (A partir d’une hauteur de
1600 mm 3 trous). 
Perçage à travers Ø 4,5 mm.
Par la suite, fraiser la première
face du profil avec le fraiseur
conique. Ébavurer les trous de
l’extérieur.

Pas de pré-perçages 
entre les brosses !
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Canal à brosse latéral 
         Canal à brosse à l’intérieure
                 Canal à brosse en haut

Pré-perçage

ne pas percer ici !

Pour montage latéral mettre la brosse 
dans le canal à brosse (catalogue  
de production).

Alignez le rouleau horizontalement et  
verticalement et transférez les trous de  
montage. Pré-percer en fonction du support  
et insérer des chevilles si nécessaire.  
Alignez la moustiquaire avec un niveau  
à bulle et vissez-la.
Veillez à l’alignement parallèle ! Faites
correspondre les longueurs des diagonales !

Testez la fonction. Si nécessaire, ajustez la
force du ressort du rouleau. Mettre les
capuchons de protection.
Vérifiez la bonne fixation du cadre de la  
moustiquaire corrigez-la si nécessaire !

Instructions de mesurage et de montage
RF4/2 Rouleau ouvert en bas

ne pas percer ici !



4 Ajuster la glissière du tissu

5 Manipulation

7   Réglage de la force du ressort du rouleau (en option) 

6 Nettoyage, entretien et maintenance

Enlevez les salissures uniquement avec de l’eau et des produits de nettoyage doux.
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Les contreparties de verrouillage des rails de guidage sont préréglées en
usine. Si nécessaire, la position finale de la glissière de tissu peut être
adaptée à la situation d’installation.
Pour ce faire, localisez la contrepartie du verrou derrière les brosses dans la
zone de verrouillage, desserrez la vis de fixation avec une clé Inbus de 2,0
mm ➊. Déplacez la contrepartie de verrouillage verticalement ➋ et resserrez
la vis de fixation ➌. Testez la position de la glissière de tissu.
Répétez la procédure si nécessaire.

Pour ouvrir et fermer ➋ les poignées ➊ prévues à cet effet doivent  
être utilisées, sinon le tissu peut être endommagé.

Attention : les moustiquaires ne conviennent pas comme protection 
contre les chutes pour les petits enfants et les animaux domestiques.
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Ouvrez ➊ et retirez ➋ le clapet de service. Faites glisser le rail de  
tissu d’environ 40 cm vers le bas ➌. A l’aide d’une tige (petit tournevis) 
déverrouillez ➍ le prétensionneur ➎ et sortez ➏ le tube de tissu.

Attention ! Ne lâchez pas le prétensionneur et le tube ! 
Risque de blessure ! 

Tenez le tube du tissu et augmentez ou diminuez la force du ressort
en tournant le prétensionneur ➐ dans le sens horaire ou antihoraire.  

Attention ! Toujours faire des rotations complètes !  
A demi-tour, le ressort à rouleau intégré à la tube du tissu  
se bloque en place !

Réinsérez le tube de tissu de manière à ce que le trou du
prétensionneur soit visible à l’extérieur ➑ ➒. Réinsérez
le clapet de service et enclenchez-le en place. Testez la tension  
et répétez le processus de tension si nécessaire.

Instructions de mesurage et de montage
RF4/2 Rouleau ouvert en bas


