Rollo fiir Tiiren
10N unten offen

Montagehohrungen siehe Zusatzausstattungen RT4

RT4/9

Aluminium- und
Kunststofftiiren

Vertikalschnitt

M1:3

Preisgestaltung
Rollos flir Tiren Preisliste 2

Bestellmasse

Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2mm
Hohe = lichte HGhe Mauerleibung/Turblendrahmen + 14 mm
Horizontalschnitt M13
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Bestellmass Hohe

Mass Z

Fensterbankauflage bis Lichte Fenstersturz

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

3-D Ansicht von aussen

Abstand der Wasserabdeckkappe vom
Q Rand des Blendrahmens mind. 16 mm

Bestellmass Hohe entsprechend
verringern oder Verschluss-
gegenstiick verstellen

seitliche Flihrungsschiene schliesst mit
der Gewebeschiene ab

B

Bestellmass Hohe entsprechend
vergrossern (Griffleiste kann
iber das Verschlussgegensttick
in der Hohe angepasst werden)

bei seitlicher Blendrahmenauflagefldche
Kleiner 51 mm steht das Blendrahmen-
abdichtungsteil (**) ins Lichte

C/

Bestellmass Hohe so weit ver-

grossern, dass das Blendrahmen-

abdichtungsteil (**) unten auf
dem Blendrahmen aufliegt

Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 49 mm

nachfragen

verwendete Profile mit Standardblirstendichtung
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Rollos fur Turen




